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Patentanspruch: 

m Verwendung der Veresterungsprodukte von 
Athylcn xidanlagerongsverbindungen aus Glycerin s 
und 4-20 Mol Athylenoxid jc M I Glycerin mit 
Fettsauren einer K ttenlange von 8-18 Kohlen- 
stoffaiomen in ein m Verhaitnis von 1—2 M I 
Fettsaure auf 1 Mol Glycerin-Athylenox id- Addukt 
als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zuberei- to 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
miueln. 



is 



Gegensund der Erfindung ist die Verwendung von 
Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Feti- 
sauren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 20 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
miueln. " 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bringen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfenung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich um 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer, oberflachen- 
aktiver Substan2en wie Alkylbenzolsulfonate, Fett- 
alkoholsulfate. Olefinsulfonate, Fettalkoholathersulfate jo 
und anderer Tenside handelL Es hat daher nicht an 
Versuchen gefehlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfettung mittels geeigneter Zuslue zu den 
Rcimgungsmitteln wieder rtickgangig zu machea Dabei 
muOien aber andere Nachteile in Kauf genommen js 
wcrden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungOnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
2eigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenGgende 40 
LosiichkeiL 

Es wurde nun gefunden, daB sich die geschildenen 



dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 



von 1 
von 1 
von J 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 



Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 



Nachteile im wesentlichen vermeiden lassen. w nn mm 
th ROckfettungsmittel in kosmetischen Zubereiuin*e£ 
Veresterungsprodukte von Athyle,K>xklaiU M erW 
verbmdungen aus Glycerin und 4-20 Mol Athyienottf 
i* ^2 ? }y ^ nn m " FcM$4uren w Kettenling e von 
8-18 KohJenstoffat men in eincm Verhaitnis von 

Fetts4ure ■»» I M I Glyctrin-Athylen xid- 
Addukt vcrwendeL 

Am besten haben sich als ROckfettungsmittel Ver- 
esteningsproduktc v n Athylenoxidanlagerungsver- 
bmdungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsiuren einer Kettenlange von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhaitnis von 
1 Mol Fettsaure auf 1 Mol Glycerin- Athylcn aid- 
Addukt bewihrt. 

Die Herstellung der als Zwischenprodukte dienenden 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in aJlge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewOnschten Verhalt- 
nissen unter alkalischer KataJyse mittels Natrium- 
Ithylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaltenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im Molverhftltnis 1 : ! bzw. I :2 mit Fejtsauren 
der Kettenlange von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Verwendung von Isopropyltiunat als Verestcnmgs- 
katalysator umgesetzt Die erhaltenen Veresterungs- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
vtskose Russigkeiten mit Olcharakter bis schmalzartige 
Produkte schwacher Eigenfarbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erfindungsgemaBen Ruckfettungs- 
rnitteln kdnnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew -% 
zweckmaflig 5 bis 25 Gew.-% bewegen. Noch h6here' 
Zusltze sind moglich, wenn die erfindungsgemaBen 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschait 
als Tenside zum Einsatz gelangen, jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fllle wenig zweck- 
mftGig sein. 

Als erfindungsgemaB zu vcrwendende ROckfettungs- 
mittel sind 2. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



+ 4 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 6 Mol Athylenoxid mit 2 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 8 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 9 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 12 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 



Mol Kokosfettsaure Ci-it, 
Mol Kokosfettsaure Ca-ia, 
Mol Kokosfettsiure Gi-ia, 
Mol Talgfettsaure, 
Mol Olslure, 
Mol Palmkernfettslure, 

1 Mol Talgfettsaure, 

2 Mol ErdnuBdlf ettsaure, 
1 Mol Kokosfettsaure Ct-ia, 

1 Mol Palmkernfettslure, 

2 Mol Talgfettsaure, 



Aus der amerikantschen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekannt, die aU nicht- 
lonogene Emulgatoren Fettsauremonoester eines 
Propylenglykols enthalten, der mit Polylthylenglykol « 
einer Kettenlange von 30-40 C-Atomen verathert ist. 
Hierbei handelt es sich um ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur. dessen ausgeprlgtes Merkmal die 
Oberflachenaktmtlt darstellt, die bei den erfindungs- 
gemaB verwendeten Verbindungen, wo es um das t* 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasserloslich- 
keit geht, nicht erwOnscht ist 

Es sind ferner aus der tfeutschen Offenlegungsschrift "~ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischung n 
von Partialglyceriden gesattigter pflanziicher Fett- 
siuren einer Kettenlange von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
PartiaJglycerides bekannt Die Veresterung der Fett- 
sluren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxy!- 
puppe des Glycerins erf Igt Die Einfflhrung der 
Athylenoxidgmppen erf Igte nachtrtglich durch Vex- 
Ithemng mit den noch freien Hydroxylgruppen der 
Partialglyceride. Die erfindungsgemlfl zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmafiig gnindsatzlich 
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verschieden, da bci ihncn die FettsSure nicht direkt an 
dcr Hydroxylgruppe dcs Glycerins verestert ist.sondern 
an einer Athylenoxidgruppe. die ihrerseits am Glycerin 
uber eine Atherbrucke gebunden ist Die sich aus dieser 
strukturellen Verschiedenheit ergebenden Voneile der *, 
erfindungsgemafl zu verwendendcn Produkie sollen mit 
folgenden Vergleichsversuchen aufge2eigt werden. 

Das gemaB vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7.4 Mol 10 
Athylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtrigliche Ver- 
esierung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure Ci- u erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das AnJage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Panialester aus 15 
Glycerin und Fettsauren der KettenlAngen Ci.n. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formuiierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deuischen 
Industrie Norm 53 902 bei 45 € C und 10° hanem Wasser ?o 
und die Viskositat der Formuiierungen jewcils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gcpruft Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in eincm Standzylinder mit einer an 
einem Slid befestigten gelochten Platte erzeugt Das 25 
StandgefaB besteht aus einem MeBzylinder von I Liter 
) inhalt. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Lochern von 4,5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Sub von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser jo 
befesugt. Zur Er2eugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegt 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeBzylinder 
abgclesen. wobei die Mengen der in Schaum js 
uberfuhrten Fliissigkeit unberucksichugt bleiben. Fur 
die Messung wurden die MeBzylinder mit 200 ml der zu 
vergleichenden Losungen beschickt. die die ver- 
scheidenen Mengen der zu priifenden Substanz in 10° 
hanem Wasser gel6st enthieltea Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehendcn Tabellen aufgefflhrten 
Wcrte fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen. wobei als Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkte selbst, sondern diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 45 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fflhrt 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 
kunter Einsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
r gemessert 





Schaumverhalten 



Schaumvolumen Schaumaedall in 

in cm* bei cm J pro Minute 

folgenden Zusata- bei folgenden 

mengen an Zusatzmengen an 

Zubereitung Zubereitung 

0.5 g/l 1 g/| 2g/l 03 g/l 1 g/| 2 g/l 



Zubereitung la 170 220 390 23 13 4,0 

Zubereitung lb 160 340 360 2,0 53 4^5 

Duschbadrezeptur, a k 

ruckfettend II 



Natriumlauryl- 
fithersulfat 27-28% 
Kokosfettsiure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50.0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
10.0 Gew.-T. 



1.0 Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 



50.0 Gcw.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 



Die ViskosiUU der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

!la - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvolumen 
in cm' 

03 g/l 1 g/l 2 g/l 


Schaumzerfall 

in cmVMin. 

03 g/l 1 g/l 2 g/l 


Zubereitung Ha 
Zubereitung lib 


190 310 
260 450 


590 
570 


13 2.0 73 
2.0 4,0 8.0 


Olschaumbadgrund- a 
rezeptur. ruckfettend III 




b 



Duschbadgrundrezeptur. 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30.0 Gew.-T. 30.0 Gew.-T. 



Natriumlauryl- 55.0 Gew.-T. 55,0 Gew -T 
lihersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 25.0 Gew.-T. — 
liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt - 25.0 Gew.-T 

Parfum 3.0 Gew.-T. 3.0 Gew.-T 

Wasscr 17.0 Gew.-T. 17.0 Gew.-T. 



5.0 Gew.-T. - 



43 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5.0 Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositit der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739 cP 
1Mb - 118 cP 



to 



Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bci Raum- 
tcmperatur: 

t>5 



Schaumvolumen 
in cm' 



Schaumzerfall 
in cmVMin. 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



03g/Mg/l 2gA 03g/llf/I 2gA 



Zubereitung Hit 220 320 560 6,0 1 13 22 
Zubereitung 1Mb 280 500 570 6.0 16,0 20 



Oli^haumbadgrund- a 
rezeptur. ruckfencnd IV 



Natriumlauryi- 
Ithersulfat 27-28% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeidung 
Verglcichsprodukt 
NatriumchI rid 
Parfum 
Wasscr 



30,0 Gew.-T. 
10.0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
57,0 Gcw.-T. 



30.0 Gew.-T. 



10,0 Gcw.-T. 

1,0 Gcw.-T. 

2.0 Gcw.-T. 
57 fi Gcw.-T. 



Die Viskositit dcr Zubereitungen betrug bci Raum- 
temperatun 

Via - 718 cP 
VIb - 17 cP 

Schaumverhalten 
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Die Viskositit dcr Zubereitungen bctmg bci Raum- 
temperatur: |5 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 





Schaumvolumen 
in cm 1 

03g/Tlg/l 2g/l 


Schaumzerfai] 
in cmVMin. 

03g/llg/l 2g/l 


Zubereitung Via 
Zubereitung VIb 


140 210 330 
150 260 390 


2 33 63 

1 2 3.5 


Kinder-Olhaarwasche- a 
Grandrezeptur VII 


b 



Schaumverhahcn 



Schaumvolumen 
in cm* 



SchaumzerfaU 
in cmVMia 



W|/H|/l 2»/l 03g/11g/l 2g/l 



Zubereitung IVa 150 230 370 1,5 53 103 
Zubereitung IVb 190 320 460 3 6 13 



20 



Gemisch sulfatierter 
Ester und Athcr 
von Fetulkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeidung 
Verglcichsprodukt 
Wasscr 



50.0 Gcw.-T. 50.0 Gcw.-T. 



10.0 Gcw.-T. - 
40.0 Gcw.-T. 



10,0Gcw.T. 
40.0 Gcw.-T. 



Babyichaumbadgrund- 
rcirpiur. ruckfencnd V 



Gemisch spezieller 

Fettalkohollther- 

sulfate 28-30% 

Produkt nach vor- 

hegender Anmeidung 

Verglcichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



50.0 Gew.-T. 
10.0 Gew.-T. 



Z0 Gcw.-T. 
1.0 Gew.-T. 
37.0 Gew.-T. 



50,0 Gcw.-T. 



Die Viskositit dcr Zubereitungen betrug bci Raunv 
temperatur: 

Vila - 183 cP 
10 Vllb - 12 cP 

SchaumverhaJtcn 



10.0 Gcw.-T. 

Z0 Gcw.-T. 

1,0 Gcw.-T. 
37,0 Gcw.-T. 40 



Dis Viskositit der Zubereitungen betrug bci Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 





Schaumvolumen 
in cm* 

05g/llg/| 2%f\ 


SchaumzerfaU 
in crnVMm. 

«3g/l 1g/l 2g/l 


Zubereitung Vila 
Zubereitung VI lb 


180 280 480 
200 360 530 


13 43 8 
2 63 11 


Olhaarwaschc-Grund- 
Rezeptur VIII 


a 


b 


Natriumlauryt- 
Ithersulfat mit 


50,0 Gcw.-T. 


50.0 Gew.-T. 



Schaumverhalten 





Scht urn votumcn 


SchaumzerfaD 




in cm' 




in cmVMin. 






a5f/i \ gn 


2g/l 


03g/l lg/1 


2g/l 


Zubereitung Va 


170 240 


370 


2 3 


6 


Zubereitung Vb 


180 320 


410 


2 4 


43 


Olhitnvtoche -Grand 


a 




b 




rezeptur V| 











45 

speziellen Zusltzen 

35-37% 
~"~ Produkt nach vor» 

liegender Anmeidung 
vi Verglcichsprodukt 

Wasscr 



10,0 Gcw.-T. 
40.0 Gcw.-T. 



10,0 Gew.-T. 
40fi Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
athersulfat mit 
speziellen Zusltzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeidung 
Verglcichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30.0 Gew.-T. 30,0 Gcw.-T. to 



Die Viskositit der Zubereitungen betrug bei Raum* 
tempera tur: 

Villa - 2081 cP 
VHIb - 218 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cro^ 



10,0 Gew.-T. 



SchaumzerfaJ] 
in cmVMin. 

03g/1lg/l 2%f\ 03g/11g/l 2g/l 



a* 



13 Gew.-T. 
^583 Gew.-T. 



10.0 Gcw.-T. 
13 G w.-T. 
583 Gcw.-T. 



Zubereitung 

Villa 
Zubereitung 

Vlllb 



110 160 220 
130 190 230 



23 
3 



43 73 
6 73 
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Den Vergleichsversuchen ist zu entnehmcn. daB sich 
in der Becinflussung des Schaumverhaltens dcr kosme- 
tischen Produkte keine nennenswenen Unterschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das ctwas besserc 
Schaumverm6gen dc$ Vcrgleichsprodukis wird durch 5 
die bessere Schaumstabilitat der meisien Zubereitungen 
mil dem Produkt gemaB vorliegendcr Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte als gut zu 
bezeichneit " ,„ 

Der groBe Vorteil des Produktes gemaB vorliegendcr 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten Viskositats- 
erhohung bci den einzelnen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositatserhdhung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie n 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung, 
da von einer guten Viskositat, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt Zusatzlichc 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeit und des zusStzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwunschL 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fflhrten: 2 * 

I Schaumvcrmogen: Schaumschiagmethode 
DIN 53 902 
40° C Wasser 8* dH 
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Auch aus dieser Gegenuberstellung ist ersichtlich daB 
das Vergleichsprodukt deutlich oberflachenaktiver ist 
als das Produkt gemaB vorliegender Anmeldung, was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsmittel in 
kosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeit einer h heren Haut- bzw. 
Schleimhautreizung unerwunscht isL 

Die nachfolgenden Beispiele s lien den Gegenstand 
der Erfindung naher erlautern, ohne ihn jedoch hierauf 
zu beschranken. 



Schaunv 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 1 



Softigen 767 



0,5 



1 g/1 
Akii 



Akiivsubstan2 



V, min 
Vj min 
Vj mm 
Vj mm 
V10 mm 
V, 5 mm 
Vj<> min 



10 
0 



5 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



Beispiele 

FOr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprodukte verwendet. 

A) (J Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Kokosfettsflure Cm - >i 

Saurezahl 1,0, Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit I Mol 
Talgfettsaure 

Saurezahl 1,1, Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mo) Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettsaure 

Slurezahl 1,4, Verseifungszahl 71. Hydroxylzahl 

Da for kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfahigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefQhne Mischungen geprQft 

Tabelle 1 



Mischunp- 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



Aus dieser Gegenuberstellung geht eindeutig hervor, 
daB das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Struktur 
-her Tensideigenschaften aufweist, wihrend das 
.'rodukt gemaB vorliegender Anmeldung praktisch 
paum schaumt, ein Beweis, daB scihe" Tensideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind 

Oberflachcnspannung: 18°C 
vollentsalzies Wasser dyn/cm 



A) 10 

B) - 10 
45 C) - _ 

Natriumlauryl- 50 50 
athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 

vi Ergebnis klare klare 

einheitL einheitL 

Losung Losung 



10 
50 



40 

klare 

einheitL 
Losung 



Produki gcmlD vorL Anm. Vergleichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40.0 



0,1 
32,0 



0.01 
32.0 



0.001% 
37.0 



is In einem weiteren Versuch wurde die Schaumfihig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mil Zusatzen der 
einzelnen ROckfettungsmittel untersucht 



Tabelle II 



Mischung 1 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mischung 5 



Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27 — 28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(iiber 90% WAS) 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



Fortsetzung 



9 



10 



Mi "*»"« 1 Mischunt ? Mbchun, 3 Miichun, 4 Mi»chun» $ 

Bestandteile " 

1$ propylmyraut — 5 _ _ 

a) 5 - : 

Q 5 
WaMcr 35 30 30 30 30 

Aus$ehcn klar trtb, abgesetzt klar klar War 

Schaumvermogen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dern Schlagen 

Wg/Litcr 260 170 300 340 !>in 

I**™* 510 250 SS So 

2.0 g/Uter 660 330 610 . 640 540 

Zerfal) des Schaumvolumens in 

ml/Minute 

0\5g/Liter ZO 2J 4,0 43 i< 

1.0g/Uter W 33 7 fi Jo in 

2.0g/Liter W W g S M 



Die Schaumkraft der ein2elnen Mischungen wurde in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei tls MaB dai Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45 # C in Wasser von 10*C 
deuischer Hlne mit 30 Schlagen festgesteJIt. Gemessen 
wurde 1 Minuic nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten » 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechneL Die angegebenen Mengen g/l beziehen sich 
auf das jeweiJige Gcmisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 40 
erfindungsgemiBen Ruckfettungsmitteln wesendich 
gunstiger als bei Verwendung von Isopropylmyrisut als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fQr 
kosmeiische Zubcreitungcn mit einem Gehalt an erfin- 
dungsgemaOen ROckfettungsmitteln angegebea 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 

Kokosfetulurediflthanolamid 6 Gew.-Tle. 

ROckf ettungsmittel A) 1 0 Gc w.-Tle. 

Wasser 44 Gew.-Tle. 



Shampoo fOr trockenes Haar 

Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettslur'edilthanolamid 

Kokosf e t tsiure monol tha nol- 
amidpaste 30%ig 

Viumin F wasserloslich 

Ruckfettungsmitiel B) 

Wasser 



20 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

05 Gew.-Tle. 
25 f 0G w.-Tle. 
41,5 Gew.-Tle. 



Schaumbad 

NatriumJauryUthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

KokosfettUurediftthanotamid 
FichtennadelOl 
RQckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Viumin H 

Jnosit 

Parfum 

RQckfettungsmittel C) 
Wasser 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

0.2 Gew.-Tle. 

0.05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

050 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
3335 Gew.-Tle. 



w Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Pembalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsiure 

RQckfettungsmittel A) 
M Wasser 

Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gcmisch aus 10 Gew.-Tle. 
t\ 90 T tlen Cetylst aryl- 
aJk hoi und 10Teilen 
Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle. 



65,0 Gew.-Tle. 
0.2 Gew.-Tle. 
0,2 Gew.-Tle. 
0,1 Gew.-Tle. 
0.5 Gew.-Tle. 
5,0 Gew.-Tle. 
1 OX) Gew.-Tle. 
0,5 Gew.-Tle. 
10,0 Gew.-Tle. 
W Gew.-Tle. 



II 



Sonnenschutzcreme 
ErdnuQGl 
Lichischutzmittel 
Ruckfettungsmhtel B) 
Wasscr 

Nagellackeniferner 

Athylacetat 
Accton 



24 051 



5 Gew.-TIc. 

2 Gcw.-Tlc. 
20 Gew.Tle. 
53 Gew.-TIc 



35 Gcw.-Tlc. 
35 Gcw.-Tlc. 



12 



Butylacctat 
Buunol 

Ruckfettungsmiuel Q 



10 Gcw.-Tlc 
5 Gcw.-Tlc. 
15 Gcw.-Tlc 



in 



Die erfindungsgemaOcn RuckJettungsmitiel sind be- 
sonders voneilhaft in k smetischen Reinigungsmitteln 
einsetzbar, wcil sic kcincn nennenswenen, ungunsiigen 
EinfluB auf das Schaumverm6gen d r tcnsidhaliigcn 
Produktc ausiiben, bzw. wcil sie bcrcits cine gme 
L6s!ichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiucn. 



- L ers ite - 




